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NOTICE DE POSE CROCHETS PLATINE
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KIT CROCHETS PLATINE
(pour 2 crochets)

COMPOSANTS FOURNIS DANS LE KIT :

2x2x 10 Platine 
équipée

4x4x 10a Rondelle 
joint

2x2x 10b Tôle 
emboutie

4x4x 10c Ecrou

2x2x 10d Ecrou frein

2x2x 10e Support

1x1x 10f Patte de 
maintien

1x1x 10g Mousse 
d'étanchéité

2x2x 10h
Bande 
d'étanchéité 
fl exible
450x600 mm

COMPOSANTS NON FOURNIS :

      

A Vis ≥5x30
Pk ≥150daN

B Vis ≥5x60
Pk ≥200daN

C
Volige
largeur 
≥150 mm

D Latte pour 
inclinaison
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V-SYS sur toiture certifiéPosition des crochets
i  Déterminer les rangées de tuiles où seront positionnés les crochets
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! ATTENTION ATTENTION : respecter le sens de montage et les distances de recouvrement: respecter le sens de montage et les distances de recouvrement

Pose d'un crochet tuile

1 Déposer les tuiles
• Retirer les rangées de tuiles où seront fi xés 

les lignes de crochets et les réserver.
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2 Poser et fi xer les voliges et les 
lattes d'inclinaison
• Réaliser un lattage incliné D  pour éviter 

toute rétention d'eau avec la bande 
d'étancheité fl exible 10h .

• Fixer des voliges C  entre les 2 liteaux avec 
des vis B  ≥ 5x60 mm.

! _ Les voliges et les lattes doivent être 
vissées et non cloutées.

_ La volige inférieure et les lattes doivent être 
à une distance ≥ 20 mm du liteau inférieur.

3 Tracer au cordeau
• Réaliser un marquage au cordeau à 40 mm 

du bas de la tuile supérieure.

4 Poser et fi xer la platine
• Fixer la platine 10  avec 4 vis A  ≥ 5x30 mm, 

alignée sur le marquage et centrée par 
rapport aux tuiles latérales.

! _ La platine doit être vissée et non 
cloutée.

_ La position de la platine doit assurer un 
recouvrement de ≥ 80 mm entre les tuiles 
latérales et la tôle emboutie.

5 Insérer la rondelle d'étanchéité
• Insérer la rondelle d'étanchéité 10a  dans 

l'axe de la platine 10 .

! _ Rondelle d'étanchéité
JOINT VERS LE HAUT

10h
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Pose d'un crochet tuile
6 Poser la bande d'étanchéité 

fl exible
• Poser une bande d'étanchéité fl exible 10h  

d'une longueur  ≥ 500 mm.

! _ Recouvrement de ≥ 150 mm avec les tuiles.

_ Replier les bords haut et latéraux de la 
bande d'étanchéité fl exible.

7 Poser la tôle emboutie

i _ Déposer ou soulever les tuiles du dessus 
Lors de la pose de la tôle emboutie.

• Insérer la tôle emboutie 10b  et la fi xer avec 
une patte de maintien 10f  et un clou L .

• Vérifi er le recouvrement de ≥ 150 mm avec 
la bande d'étanchéité fl exible 10h .

• Insérer une rondelle d'étanchéité 10a .

! _ Rondelle d'étanchéité     
JOINT VERS LE BAS

• Etanchéifi er l'axe de la platine et la tôle 
emboutie avec un écrou 10c .

8 Installer le support
• Visser un écrou frein 10d  en premier.

• Installer et fi xer le support 10e  avec un 
écrou 10c .

9 Poser la mousse d'étanchéité
• Couper un morceau de 370 mm de mousse 

d'étanchéité 10g , supprimer sa languette 
de protection et poser le en respectant les 
cotes de position de ≥ 60 et ≥ 70≥ 60 et ≥ 70.

i _ Déposer ou soulever les tuiles du dessus 
Lors de la pose de la mousse d'étanchéité.

! _ Appliquer les tuiles sur la mousse 
détanchéité pour qu'elle prenne bien la 
forme des tuiles pour assurer l'étanchéité.

10 Repositionner les tuiles
• Vérifi er le recouvrement de ≥ 80 et ≥ 150 

mm des tuiles sur la tôle emboutie.
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