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Installation POWERLINK 
 

Les composants SmartR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication et pilotage Thermostat et paramétrage 

Mesure de courant 

Smart-R Box Thermostat TA 
Power Link 

PowerLink Triphasé EL16 



                                                                                                                                                                                                                                                   BN121  Page 2 sur 7-- 25/07/2019 

Installation 

Etape 1 : 

Création du compte client par l’intermédiaire de l’application mobile Smart-R PRO ou bien 
via le portail SYSTOPARTNER . 

 

 

 

 

 

 

Attention au format de l’adresse MAC majuscule et tiret du 6 

Ex : B0-C5-50-30-CA-EF  

(pas de lettre «o» mais le chiffre «0») 

Etape2 : 

Brancher sur une prise 230V  la Smart-R Box et sur une prise RJ45 de la Box du client (si 
l’option suivi internet a été proposée) 

Placer les piles dans le thermostat. 

  

Etape3 : 

Pose du POWERLINK 

Plusieurs possibilités en fonction de l’installation photovoltaïque et de l’installation 
électrique de la maison. Pour le triphasé il faut le kit POWERLINK TRI (réf. EL16) il y aura 
donc un deuxième boitier POWERLINK 

- Consommation monophasé/production monophasé (réglage d’usine 1 boitier) 
- Consommation Triphasé/production triphasé (2boitiers) 
- Consommation Triphasé/production monophasé (2boitiers) 
- Consommation Monophasé/production triphasé (2boitiers) 

L’application SMART-R PRO 
Pour Smartphone ou 

tablette 
 

Le site SYSTO PARTNER 
Pour l’ordinateur 
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Attention ! pensez à identifier le deuxième POWERLINK, il faudra l’appairer au système 
de base. 

Le PowerLink 

 

 

 

 

 

 

Les différents Modes 

Les powerlink doivent être configurés en fonction des informations qu’ils doivent lire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pointeau plastique 
de réglage  

Branchement des 
tores de mesure 

Câble d’alimentation 

Conso/prod mono : 
Ti1 : Prod 
Ti2 : Conso 
 
Production mono :  
Ti1 : Prod 
 

Consommation mono : 
Ti2 : Conso 
 

Prod Triphasé : 
Ti1 : Prod Ti3 : Prod 
Ti2 : Prod 
 

Conso Triphasé : 
Ti1 : Conso Ti3 : Conso 
Ti2 : Conso 
 

Mode 1 

Appuyer plusieurs 
fois pour obtenir le 
bon code lumineux 

Pour changer de mode appuyez 3 Secondes 
puis relâchez. 

Pour valider votre choix appuyez 3 Secondes 
puis relâchez. 

Mode 2 

Mode 3 

Mode 5 

Mode 6 
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Branchement des POWERLINK 

 

 

  

Ti3  Ti2   Ti1 

Branchement des tores : 

 Mode 1 : Ti1 et Ti2 

 Mode 2 : Ti1 

 Mode 3 : Ti2 

L 

N 

Ti3  Ti2   Ti1 

Branchement des tores : 

 Mode 5 : Ti1/L1 - Ti2/L2 - Ti3/L3 

 Mode 6 : Ti1/L1 - Ti2/L2 - Ti3/L3 

 

L3 
L2 
L1 
N 
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Les consommateurs 
- Le tableau du client 

Pose des tores de mesure : 

 

Attention ! les tores doivent être posés dans le bon sens (sens de la flèche de l’étiquette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : 

- Consommation tri/production tri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La source : 
- Panneaux PV 
- Réseau EDF 
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- Prod Mono/Conso Mono : 1 Boitier POWER LINK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Conso triphasée /Prod mono : 2 Boitiers POWERLINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appairage du deuxième POWERLINK 



                                                                                                                                                                                                                                                   BN121  Page 7 sur 7-- 25/07/2019 

Pour la mesure du triphasé (consommation et/ou production), il faut disposer d’un 
deuxième POWERLINK qu’il va falloir appairer au système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà c’est câblé et connecté ! 

Pressez le bouton à l’arrière de la 
SmartR Box jusqu’à ce que 
l’éclairage passe au vert clignotant 

A l’aide du pointeau plastique, 
appuyez pendant 10Secondes 
jusqu’au clignotement rouge du 
signal radio. 

Relâchez la pression. 

Le clignotement de la SmartR Box 
dure 30 Secondes 


