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L’installation et la première mise en fonctionnement de l’appareil doivent être 
effectuées par un professionnel qualifi é uniquement. Ce dernier est responsable 
de la conformité de l’installation et de la mise en fonctionnement selon la 
réglementation en vigueur.

_ Pour les informations de sécurités des panneaux, se reporter à la notice 
d'installation des panneaux BN157.

_ Avant l'installation, afi n de garantir un fonctionnement optimal de l'appareil, lire 
attentivement la notice ainsi que :

 . la notice d'installation des panneaux : BN157

 . la notice d'installation du système aéraulique Modul-R : BN109 ou BN107

 . la fi che technique des panneaux installés.

_ Pour information, la résistance aux sources d'incendie extérieures n'a pas été 
évaluée.

_ SYSTOVI décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes 
données dans la présente notice

_ Lors du transport, prendre soin de ne pas endommager les composants. Tous les 
composants endommagés doivent être remplacés par un professionnel qualifi é 
avec des pièces d'origine SYSTOVI.

√√XX√√XX

! SÉCURITÉSSÉCURITÉS

!
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OUTILSOUTILS

COMPOSANTS NON FOURNISCOMPOSANTS NON FOURNIS

≥5x30 mm
Pk≥150daN

A

!
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LISTE DES COMPOSANTSLISTE DES COMPOSANTS!

Bac aération bas Bac aération haut gauche Bac aération haut int. Bac aération haut droit

1 2 3 4

Piquage d'air supérieur Piquage d'air inférieur Clip de fi xation du piquage Passe câble

5 6 7 8

Fixation haute Vis autoforeuse Grille d'aération Clip

16 H8 6x30
14 17 18 

14

16 

17 18 

!
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1

1

2
3

4

7

5

6

38

8

33

A

A

A
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I

I

≥ 710≥ 710

!

POSE DES VOLIGESPOSE DES VOLIGES!

2 ,,

3
 et et

4

! _ Pour respecter la cote de Pour respecter la cote de ≥ 710 mm≥ 710 mm, les dimensions , les dimensions 
données sont avec des planches de données sont avec des planches de 200 mm de largeur200 mm de largeur..

_  Le système  Le système R-VOLTR-VOLT est réalisé uniquement est réalisé uniquement
pour des panneaux pour des panneaux verticauxverticaux..

√√ XX

1
2
3
4

1
2
3

 
Portrait 
(mm)

H1 790
H2 1720
H3 2530
H4 3460

 
Portrait 
(mm)

H1 790
H2 1830
H3 2530
H4 3460
H5 4280
H6 5210

 
Portrait 
(mm)

H1 790
H2 1830
H3 2530
H4 3570
H5 4280
H6 5210
H7 6040
H8 6970

CHAMP PV 2 LIGNES

CHAMP PV 4 LIGNES

CHAMP PV 1 LIGNE

CHAMP PV 3 LIGNES

 
Portrait 
(mm)

H1 790
H2 1720

1 1
2

!
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H2H2

H2H2

H2H2

H2H2

H4H4

H4H4

H4H4

H6H6 H6H6

H8H8

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

H3H3

H3H3

H3H3

H5H5 H5H5

H7H7

H1H1

H1H1

H1H1

H1H1

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré
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8 OPTIONOPTION  r-volt intégré

L'option R-VOLT intégré consiste à installer les composants aéraulique  qui 
relient le champs de panneaux solaire (R-VOLT) au système de ventilation 
(Modul-R) de l'habitat.

Champs de panneaux solaire 
R-VOLT 

Se reporter à la notice 
d'installation des 
panneaux solaire 
BN157

Système de ventilation Système de ventilation 
Modul-RModul-R

se reporter à la notice 
d'installation du système 
aéraulique (Modul-R)
BN109 : Modul-R Standard
BN107 : Modul-R Slim

OPTIONOPTION
r-volt 

intégré

BN158

r-volt
intégré
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Disposition des bacs aérauliqueFixation 
des bacs

Bacs aération 
bas

Ba
cs

 aé
ra

tio
n 

ba
s

Ba
cs

 aé
ra

tio
n 

in
te

rm
éd

ia
ire

Ba
cs

 aé
ra

tio
n 

ha
ut

Bacs aération 
intermédiaire

Bacs aération 
haut

≥5x30 mm
Pk≥150daN

x3

x1

x1

x1

BACS D'AÉRATIONBACS D'AÉRATION! r-volt
intégré

A

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

2 3 4

2 3 4

2 3 4

2 3 3 3 3 3 4

1 1
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POSITION DES BUSES D'AÉRATIONPOSITION DES BUSES D'AÉRATION!

! _  Le système  Le système R-VOLTR-VOLT est réalisé uniquement est réalisé uniquement
pour des panneaux pour des panneaux verticauxverticaux..

_ Une buse d'aération pour 4 colonnes maximumUne buse d'aération pour 4 colonnes maximum

√√ XX

3 buses d'aération pour 9, 10, 11 ou 12 colonnes 

2 buses d'aération pour 5, 6, 7 ou 8 colonnes 

1 buse d'aération pour 2, 3 ou 4 
colonnes 

r-volt
intégré
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Ø5,5

8.1 BUSES D'AÉRATIONBUSES D'AÉRATION r-volt
intégré

2

3
3

3
3

4

5
7

5

7

5

6

6

3x 3x
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8.2 PASSES CÂBLESPASSES CÂBLES

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

8

8
8

8

8

ESC

ENTER

UP

COM

FAULT

RUN

DOWN

Onduleur centralisé

Micro-onduleur A effectuer sur les bacs de chaque 
ligne pour raccorder les panneaux 

aux micro-onduleurs. 

A effectuer sur les bacs gauche 2  et droit 4  de la 
ligne supérieure pour le passage des câbles DC F . 

Ø32Ø32

8

8

Ø32Ø32

8
8 11

22

r-volt
intégré
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8.3 BACS AÉRATION BASBACS AÉRATION BAS

1 1 1 1 1 1

A

1

5x305x30A
1x1x

1

1

1!

Fixer les bacs 
uniquement au milieu 
pour permettre leur 

dilatation

Aligner le bas du bac 
avec le bas du rail

2

r-volt
intégré
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8.4 BACS AÉRATION INTERMÉDIAIREBACS AÉRATION INTERMÉDIAIRE

1 1 1 1 1 1A

1

1 1

1

!

Fixer les bacs 
uniquement au bas  
pour permettre leur 

dilatation

Pour les systèmes à 
au moins 3 lignes

2

5x305x30A
1x1x

r-volt
intégré
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8.5 BACS AÉRATION HAUTBACS AÉRATION HAUT

1
2 3 4

5
6

2
3 3

3
4

3

A

A

32

11

2 4&&3

4&&32

3x

5x305x30
A 3x3x

5x305x30

A
1x1x

4&&32

1

!
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8.6 POSE DES CÂBLES POUR 
MICRO-ONDULEUR  

2 1 2 1 2 1

2 1 2 1 2 1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

++
__

BN157

!

11

E

Câble de mise à la terre E1  : mise à la terre des panneaux et des rails 

AC

11 22

Câble BUS AC

! _  Ne pas installer les micro-onduleurs  Ne pas installer les micro-onduleurs 
entre les panneaux et les bacs.entre les panneaux et les bacs.

Sous la charpente : 
mise à la terre (câble de mise à la terre E3  ) et 

raccordement AC et DC des micro-onduleurs.

r-volt
intégré

E1

E1

E1

E3

E3
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8.6 POSE DES CÂBLES POUR 
ONDULEUR CENTRALISÉ  

4 5

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

+

+

_

F
F

F

BN157

!

11

E

r-volt
intégré

E1

E1

E1

+
_

F
F

ESC

ENTER

UP

COM

FAULT

RUN

DOWN
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10.1 FIXATIONS HAUTESFIXATIONS HAUTES

1

2

x 77 ...1212

x 77 ...1212

16

6x30

H8

CLAC !CLAC !

Orifi ces pour le passage du 
câble terre

14
16

16

16

14

14

Pour assurer une bonne étanchéité, 
appuyer sur la fi xation haute pour 

écraser le joint d'étanchéité lors de 
la fi xation

r-volt
intégré
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10.2 GRILLES D'AÉRATIONSGRILLES D'AÉRATIONS

2 x 11 ... 66

17

18

18

171 x 11 ... 66

17

!

18

18

Bac
aération

BacBac
aérationaération

Grille
d'aération

r-volt
intégré

 Lors de la mise en place 
de la grille, veillez à bien 
appuyer sur le bac pour 

permettre une bonne 
entrée d’air
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SYSTÈME D’INTÉGRATION AÉRAULIQUE 
®SYSTOÉTANCHE

Systovi est un créateur 
et fabricant français de 
solutions solaires dédiées à 
l’habitat. Nos produits sont 
conçus et fabriqués en 

France (Carquefou).

14, Avenue Syrma 
44 470 Carquefou

FRANCE
02 40 92 44 20

support@systovi.com
www.systovi.com

Obtenez les réponses à 
toutes vos questions techniques 

Assistance technique

systopartner

Portail SystoPartner
www.pro-systovi.com
Rubrique « Support »

support@systovi.com

02 40 92 44 20
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