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NOTICE DE MONTAGE

— BACS COUVERTURES SECHES —

. I
J1 45.333.1000 Toiture
” mm Kg/m?
45 [ /_\_o—\_l—_/_\_l—_l—_/'_'\_l—sﬂll—_/_\ 0’63 6’03
i 333 ' " co (8) 0,75 7,18
1000 i
1,00 9,58

J1 40.250.1000 Toiture
mm Kg/m?
20
W M\__S0W N\ X a 0,53 003
COB) gt - ' 0,75 7,18
1000 1,00 9,58

J1 33.250.1000 Toiture Coomsseun | roos |
mm Kg/m?
0,63 6,03
0,75 7,18
0,88 8,43

Accessoires réalisés sur demande et a la dimension souhaitée

|4

Faitiére double Sous-faitiére

|

ACCESSOIRES CLASSIQUES

Bandeau de faitage

s
-

1/2 faitiére & boudin

Faitiére contre mur

1N




RAPPEL

Pour la fixation de la couverture, comptez 2,5 Vis/m2.

REGULATEUR DE CONDENSATION

7 i
5 ; S0 (4) W\ SOm M\ N\ N\ i
f o t T coE g : :

1000 '

250
1000

J145.333.1000 ou  J140.250.1000

AQUAFIX 525 — Régulateur de condensation U Y :
Capte et retient jusqu'a 525 g/m?2 de condensats restitué & dw

postériori a la ventilation

Ventilation au faitage et a I’égout :

Obligatoire (1/500¢me de la surface projetée au sol)

Accessoires disponibles en ventilés :

2 faitiére & boudin, Faitiére contre mur, Bandeau de faitage ...

DEMOUSSAGE Sens des vents dominants

_———

TYPE TYPE Sens de pose
DROlT GAUCHE Sens des vents dominants
Sens de pose

B  Démoussage

|:| Sans démoussage

Quand on regarde le batiment face a la pente :

Bac de couverture

Régulateur de condensation

Vents venant de la droite Pose de gauche a droite, démoussage coté gauche (Type gauche)

Vents venant de la gauche Pose de droite a gauche, démoussage cété droit (Type Droit)



NOTICE DE MONTAGE

MISE EN CEUVRE

PENTES MINIMALES (Extrait du NF DTU 40.35)

Le tableau ci-dessous indique les valeurs minimales & adopter pour les pentes minimales des couvertures.

ZONE 1
Configuration de la couverture Situation e
— - — - Toutes situations
Protegee| Normale | Exposee Proteee

Simultanément :

- Pas de pénétrations
- Pas de plaques PRV 5% 5% 5%
- Plaques nervurées de longueur
égale a celle du rampant

H<500:10% *
() ) 04 *
Autres cas 7% 7% [10% 500<H<900:15% *

* Lorsque la couverture ne comprend pas de plaques nervurées en PRV tout en présentant des pénétrations ou
des joints transversaux de plaques nervurées, la pente minimale peut étre ramenée a 7% en utilisant des com-
pléments d’étanchéité transversaux.

Carte 1—Zones Climatiques



PRESCRIPTION PARTICULIERES (Extrait du NF DTU 40.35)

A défaut de précision, la tdle d’acier nervurée (TAN) est conforme aux dispositions du NF DTU 40.35, excep-

té les mesures complémentaires suivantes (quelle que soit la zone climatique et la situation du projet).

Recouvrement transversal w

Le recouvrement transversal sera toujours réalisé
au droit d'un appui. Le bac supérieur recouvrira
obligatoirement le bac inférieur sur une longueur
minimum de 300 mm.

La pose d’un complément d’étanchéité (selon NF P
30-305) est requise au niveau de chaque recou-
vrement transversal des plaques nervurées, dés
lors que la pente de toiture est inférieure ou
égale & 10 %

Longueur maximale du rampant w

Si la longueur du rampant est supérieure a 40
m, le NF DTU 40.35 ne s’applique pas.

CHOIX DU REVETEMENT

Recouvrement longitudinal w

Le recouvrement longitudinal de deux bacs de
couverture se fait par le recouvrement de leurs
nervures de rives.

Ce recouvrement doit étre effectué dans le sens
opposé des vents de pluie dominant du site.

Dés lors que la pente de toiture est inférieure ou

égale d 10 % :

Les plaques nervurées sont couturés tous les 50 cm
au niveau de leurs recouvrements longitudinaux &
I'aide de vis de couture (6,3 x 22 mm)

Et si la pente de toiture est inférieure ou égale &

10 % et la longueur du rampant dépasse 20 m :

La pose d'un complément d’étanchéité (selon NF P
30-305) est requise au niveau de chaque recou-
vrement longitudinal des plaques nervurées.

AMBIANCE INTERIEURES

ATMOSPHERE EXTERIEURES

Ambiance saines Urbaine ou industrielle Marine
“tri el A mbiance agressival| | Ra cinon Particulire
hvaemetisl /ot poluée Normale Séwre  |10kma20kn] 3kma10km | BOddEMmer |yt
faible moyenne (<3km)*
Prélaque polyester 15 p \/ Suivant enquéte X Sans objet

Prélaque polyester 25 p Suivant enquéte

Suivant enquéte \/

Suivant enquéte \/ \/

~ X
Prélaque polyester 35 p \/ \/ \/ \/ Suivant enquéte
Prélaque PVDF 35 p \/ \/ Suivant enquéte \/ Suivant enquéte \/ \/ Suivant enquéte
Prélaqué plastisol 200 p \/ \/ Suivant enquéte \/ \/ Suivant enquéte \/ \/ \/ Suivant enquéte

* Moins de 3 km du littoral, a I’exclusion des conditions d’attaque directe par I’eau de mer (front de mer)

Pour retrouver I’ensemble de nos coloris et de nos RAL,

Merci de vous reporter au nuancier.

COLORFLOW




NOTICE DE MONTAGE

— PANNEAUX SANDWICHES —

JI ROOF 1000 IPN Fa) R
DTA

DAPPLICATION

45.._. A - R
el || Saus s Techne

o =  Epaisseur (mm) | Masse (ka/m’)
i 40 10,76
80 ' 11,52
80 ' 12,28
100 X 13,04
120 ' 13,78
150 ' 14,94
JI ROOF PLUS N
333 = 20
4x5f = c i Epaisseur (mm) | Masse (kg/m?)
| & = 8 | 40 8,26
Sm—— 1050 ' 60 9,02
80 _ 9,78
y}y}//y 100 10,54
|
JIVULCASTEEL ROOF ALFA \
 Epaisseur(mm) | Masse (kg/m’)
50 | 14,92

60 15,85
80 17,91
100 _ 19,91
120 21,91

s .8, g P~
! = 3
1050 = g
150 24,84
175 27,35
200 2998
e = 1

JI PANNEAU ECO

=1 @ L £ A2\ If\ Epaisseur (mm) | Masse (kg/m?)
=l 30 7,20

1000
40 7,58
60 8,34
100 9,86




DEMOUSSAGE DES PANNEAUX

Longueur minimum des panneaux :

2,55 ml moussé

Démoussage obligatoire :

Mini 50 mm — Maxi 300 mm

Sens des vents dominants

B
TYPE TYPE =Q::\
DROIT GAUCHE )
"~ Sensde pose
Sens des vents dominants

‘—
B Démoussage Cﬁz
_

|:| Sans démoussage

Sens de pose

Quand on regarde le batiment face a la pente :

Vents venant de la droite Pose de gauche a droite, démoussage coté gauche (Type gauche)

Vents venant de la gauche Pose de droite a gauche, démoussage cété droit (Type Droit)



NOTICE DE MONTAGE

— SYSTEME DE FIXATION RS-R —

— PRESENTATION ——

JORISOLAR RS-R est un systeme d’intégration pour modules photovoltaiques.
Il est possible de I'utiliser en mode portrait ou paysage.

Caractéristiques

Domaine d’emploi : Toiture résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles ...
Pose des modules : Portrait ou paysage

Pente : 3460 °(5a173%) : Autre, nous consulter
Espace entre module 13 mm ou 19 mm (selon la bride centrale)

Zone de vent (NV65) 4 (Zone 5 possible sur étude Joris Ide)

Zone de neige (NV65) E

Poids du systéme Poids du profils de couverture (m2) + 0,6 kg/m?2
Rail, Bride JORISOLAR Aluminium, Inox

Abrégement Faitage, rive ...

Qualifications

Rapport d’essais en pression et dépression ' 4

(NV 65 modifiées) réalisé par le Bureau Véritas
Certification ETN

VERITAS

— PRECAUTIONS ——

Avant la mise en place du systéme, il est nécessaire de s’assurer que —

Les conditions de sécurité sont réunies pour commencer a travailler

La notice technique de montage des modules a suivre soit la derniére version
L'ensemble du matériel soit sur site

L'outillage nécessaire est a disposition (cf page 14)

Qualifications requises

La pose des profils de couverture acier doit étre réalisée [?qr du personnel qualifié & ce
type de travaux et étre réalisé conformément au NF DTU 40.35, de méme pour les
panneaux sandwich qui doivent respecter les régles de I'art du grenelle de I'environne-
ment.

Le personnel qui installe le systéeme JORISOLAR doit étre o’uqlifié ou avoir defl’ex érience
lls doivent étre certi

pour pouvoir installer et mettre en service les installations. iés Quali PV
Bat (montage du systéme) et Quali PV Elec (Electricité).



—— MISE EN GUVRE ——

Conditions préalables

La structure porteuse doit répondre aux critéres suivants :

e La charpente doit étre calculée en prenant en compte le poids propre de la structure et
des panneaux photovoltaiques.

e Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, NF DTU et régles profes-
sionnelles en vigueur.

Dans le cas de la couverture industrielle partielle, l'installation est toujours mise en ceuvre
du faftage & I'égout en raccordement latéral avec une toiture en plaques nervurées ou
plaques ondulées en fibres-ciment (conformes aux normes de références en vigueur, no-
tamment NF DTU 40.35 et cahier du CSTB 3297).

En partie courante de toiture, I'installation est obligatoirement mise en ceuvre de I'égout
au faitage de la toiture. Elle peut également étre raccordée au rives.

Les longueurs et pentes de la couverture en tdles d’acier nervurée respectent le tableaux
du NF DTU 40.35.

De maniere générale, le montage des plaques nervurées ou des panneaux sandwich doit
étre réalisé conformément aux dispositions du NF DTU 40.35, normes réglementaires en
vigueur ou Avis Technique en cours de validité.

Avant de débuter l'assemblage du systéme JORISOLAR RS-R, l'installateur doit s'assurer
de la conformité de la structure porteuse et en particulier de son empannage.

Il conviendra en outre de vérifier la stabilité de la structure porteuse sous l'effet des
charges horizontales et le cas échéant d'apporter les corrections nécessaires & la structure
des batiments existants et de la prévoir dans les batiments neufs. La déformation du plan
de couverture est limitée & 1/500%me sur le plan global.

Montage du systéme

Le calepinage des rails RS-R doit respecter les prescriptions du bureau d’étude JORIS IDE..

Les rails sont fixés avec les vis auto-perceuses 6,3x22mm telles que définies dans la notice
page 12.

Une fois les rails posés et fixés sur le toit, il faut poser, fixer et raccorder les modules
photovoltaiques que définies dans la notice page 24.




NOTICE DE MONTAGE

— LISTING DES PRODUITS ASSOCIES ——

Vis Panne
Bois P1

— e i:'-l'i-"\i'.'-' v (I
— AAARRAELAA A4 =]

Revétement métallique Tetinox @ 6,3
L : En fonction du projet

Fixation des profils sur structure bois

Vis Poutrelle

Revétement métallique Tetinox & 5,5
L : En fonction du projet

Acier P13 Fixation des profils sur structure métal (IPN,IPE ...)
Revétement métallique Tetinox @ 6,3
L : En fonction du projet
Vis Panne Portée de forage < 2,5 mm
Métal P5 Fixation structure métal de faible épaisseur
Z, Omégaq, Sigma ...)
Acier laqué
Cavalier Accessoire de profil sur la structure d’un batiment
Equipé d’une rondelle d’étanchéité
Aluminium
Rail RS-R Rail pour fixation des brides centrales et latérales
Equipé d’étanchéité EPDM
Acier et téte inox @ : 6,3
L:22 mm
Vis Auto o ) ) )
Fixation des rails sur le profil ou le panneau et fixa-
Perceuse tion des accessoires.
ermet la pose des modules photovoltaiques sur le
Plaque P tlap d dules photovoltaiq I
rail Jorisolar RS-R pour une installation en paysage
Paysage
Aluminium
Clip de mise a la terre Rayvolt, & installer aux
. extrémités des rangées (portrait) ou colonnes
Clip Rayvolt (paysage) sur le cadre du module PV




Les piéces ci-dessous sont regroupées par assemblages

Bride Centrale ALU
JORISOLAR

Vis Inox téte fraisée

Ecrou Coulissant

-

Aluminium

L: 70 mm

Largeur : 28 mm
Inter module : 13 mm

Permet de fixer 2 module sur le

méme rail

Inox A2

8 x 45 :27 - 31
8x50:32-36
8 x 55:37 - 41
8 x60:42 - 46
8 x 65:47 - 50

Fixation de la bride dans I'écrou

coulissant

Aluminium

L: 20 mm

Largeur : 17,5 mm

Hauteur : 9 mm

Se glisse a l'intérieur du rail pour
le serrage de la vis (bride centrale
alu et bride latérale

Bride Centrale

JORISOLAR STO2 - Esp
18,1Tmm

Ecrou Long Coulissant M8

>

Alu

L: 60 mm

Largeur : 34,1 mm
Inter module : 18,1 mm

Aluminium

L: 18mm

Largeur : 13 mm

Hauteur : 30 mm

Se glisse a l'intérieur du rail
pour le serrage de la vis

Terragrif PL, acier

Connection terre automatique
entre module et avec les rails
et couverture acier

Bride Latérale

Ecrou Coulissant

I

Aluminium

L : 70 mm, Percage M8
Dimension en fonction de
I’épaisseur module

Permet de maintenir le mo-
dule sur le rail (A fixer avec
la Vis inox téte ronde)

Aluminium

L:20

Largeur : 17,5 mm

Hauteur : 9 mm

Se glisse a l'intérieur du rail
our le serrage de la vis

rbride centrale alu et bride
atérale)

mm

Vis Inox Ronde BTR

T

8x20 : 30-31mm bride latérale
8x25 : 32-50mm bride latérale
8x35 : 30-50mm bride centrale

Systéme de serrage de la bride
centrale STO2 et latérale et qui
permet de fixer le module sur le
rail

Rondelle Frein

Pu
Inox M8

Permet de garantir le maintien
en serrage entre la vis et la
bride latérale, et également
avec la bride centrale STO2

NOTA : L'ajout de la Terragrif PL sur la
bride centrale JORISISOLAR STO2 est
optionnel. Il est possible de demander une
bride avec et une bride sans Terragrif PL.
(Soit 1 piéce sur 2 sur chantier)

La Terragrif PR permet le contact de terre
entre les modules, le rail et la couverture
acier.




NOTICE DE MONTAGE

—— OUTILLAGE POUR LA POSE ——

Grignoteuse
(Découpe de profil si nécessaire)

& (Disqueuse interdite)

Visseuse avec contrdle de
couple de serrage

Clé Allen

Sécurité individuelle :
Harnais, Chaussure de sécurité,
Baudrier, Casque, etc.

Cordeau a tracer type Cordex

Décameétre

Ventouse
(Pour la manipulation des modules)

Engins de levage

|




— ETAPES DE MONTAGE ——

Posez et vissez les rails

Glissez les brides dans les rails RS-R

Posez les panneaux photovoltaiques

Fixez les panneaux photovoltaiques sur
les rails & I'aide des brides et des vis
centraux et latéraux




NOTICE DE MONTAGE

—— FIXATION RS-R EN PORTRAIT ——

Exemple de mise en ceuvre. Merci de vérifier la notice technique de
votre module photovoltaique pour contréler les plages de réglages

Prérequis : Profil de couverture posé et fixé
Rappel : Mise en sécurité individuelle et collective

X1 et X2 : A votre convenance
L : Longueur du module PV

Larg. : Largueur du module PV

L/4

A  Bride latérale . L/2
B Bride centrale ALU \ L/4

L/4
Ou bride centrale STO2 '

C RAILRS-R

L/2

L/4

X1

D Respecter les plages de réglages modules

X2 Larg + Larg+ mm Larg+ mm

Espace entre module - Bride centrale ALU : 13 mm
Espace entre module - Bride centrale STO2 : 18,1 mm

L’axe de la bride du module photovoltaique doit se trouver a I'intérieur des 2 ondes ou au maximum sur I'onde.
Exemple :

V. sy X
i e, W w—

C Le calepinage des rails dans le sens du rampant doit étre préparé en amont pour ne pas tomber au

méme endroit que les fixations des profils ou des panneaux de couverture.
Les rails peuvent dépasser sur les bandes de rives mais ils doivent toujours étre fixés sur les ondes
du bac de couverture.



—— FIXATION RS-R EN PAYSAGE ——

Exemple de mise en ceuvre. Merci de vérifier la notice technique de
votre module photovoltaique pour contréler les plages de réglages

Prérequis : Profil de couverture posé et fixé
Rappel : Mise en sécurité individuelle et collective

X1 : Doit étre au dessus de la panne sabliére

X2 : A votre convenance
L : Longueur du module PV

A  Bride latérale .
Larg+ mm
B Bride centrale ALU \ Axe rail
Ou bride centrale STO2 ' Larg + mm
Axe rail
C RAILRS-R e
Larg+ mm
D Plaque paysage . Axe rail
X1
E Respecter les plages de réglages modules
X2 L/4:?: L/2 L/4 L/4 L/2 L/4
* Le rail est a fixer sur 2 ondes, A Espace entre module - Bride centrale ALU : 13 mm

il faut donc faire coulisser la
plague paysage et la bride le long
de la nervure du rail pour
respecter la zone de fixation

Espace entre module - Bride centrale ST02 : 18,1mm

L’axe de la bride du module photovoltaique doit se trouver a I'intérieur des 2 ondes ou au maximum sur I'onde.
Exemple :

Le calepinage des rails dans le sens du rampant doit étre préparé en amont pour ne pas tomber au
méme endroit que les fixations des profils ou des panneaux de couverture. La derniére ligne de rails
peut étre fixée sur la faitiere a condition d’étre fixé aux ondes du bac de couverture et d’utiliser des

rondelles a bossage pour |'étanchéité.



NOTICE DE MONTAGE

—— CABLAGE ELECTRIQUE ——
Avec la bride centrale ALU JORISOLAR, la mise & la terre

des modules peut s’effectuer de la fagon suivante :

' Dans cette configuration, un systéme

' permettant la continuité de la liaison

' équipotentielle dans le cas de

J | (| | maintenance d’'un module doit é&tre
(N N N N N N N N N N N ]

prévue.

La licison mise en place lors de

I'opération de maintenance devra étre
d’une section minimale de 6mm?2 Cu ou

t e ev v ad> ad E» @ @& @& & L'objectif est de limiter les aires de

g Conducteur commun de liaison équipotentielle boucles induites.

Prise de terre

|
|
|
0 équivalent.
I
1

Liaison entre fil de prise de terre et module assurée par un clip Rayvolt.
Fixation en intérieur du cadre du module selon indication ci-dessous.

Répartition : 1 clip Rayvolt / module

© Position grounding clip with @ Place the plier by gripping the clip © Grip up to the stops of the clip
electrical cable inserted in it and the with the external jaw and internal jaw are against the frame
bottom of the part outside the frame set on external face of the module

frame

Insertion up to the stops Insertion beyond the stops Not enough Insertion

@-

ORDRE DE BRANCHEMENT DU SYSTEME POUR LA MISE EN MARCHE :
1 - Connecter le courant continu (DC)

2 - Connecter le courant alternatif (AC)




Avec la bride centrale JORISOLAR STO2 + Terragrif PL,

la mise a la terre des modules peut s’effectuer de 2 fagons :

Conditions préalables

Dans un premier temps, le bac de couverture en acier doit étre mis a la terre.
{ i ) Il devient alors conducteur et est considéré en tant que « descente naturelle » selon la
NF EN 62305-3. Pour étre conforme, la résistance entre la couverture acier et la
barrette de terre DOIT étre strictement inférieure & 100mOhm:s.

1/ Une fois les conditions préalables respectées, la mise & la terre des modules photovol-
taiques sera fera naturellement lors du serrage de la bride centrale JORISOLAR STO2 avec
la Terragrif PL qui va mettre en équipotentialité le cadre des modules PV avec le reste du

systéme, a savoir :

« le module photovoltaiques et le kit bride centrale

e Le module photovoltaique et le rail

e Le module photovoltaique et la couverture acier

e Les deux modules photovoltaiques
Les vis de fixation du rail assurent le lien équipotentiel entre le systéme de montage et la
couverture acier.

cofrac

L5

ESSAIS

Rapport d’essais N° 15971434-781540B

Ces éléments sont validés par un Rapport du Bureau Veritas LCIE.

2/ |l est également possible de continuer & amener une terre en toiture pour raccorder unitai-
rement les modules photovoltaiques dit ceux en extérieur de champ PV c’est-a-dire dans les
lignes du haut et du bas avec un raccordement en peigne, toutes les 2 colonnes, comme sur le
schéma suivant page 20.

Dans ce cas la, soit les modules photovoltaiques, soit les rails RS-R équipés de brides
centrales JORISOLAR STO2 + Terragrif PR doivent étre raccordés avec I'utilisation pour ce
faire de cosses bi-métal ou de clip Rayvolt que la Société JORIS IDE peut fournir sur
demande.



NOTICE DE MONTAGE

Schéma de principe du cablage électrique :

5F

1
|

]

o
o
®
r
o

Les connexions a la terre entre les modules sont effectuées de facon mécanique
grace a la bride centrale JORISOLAR ST02 équipé de la Terragrif PL.

Cette piece est validée par le Bureau Véritas LCIE.

Dans cette configuration, si un module est supprimé pour maintenance,
la connexion est maintenue par I'autre chaine de connexion.

Les opérateurs peuvent intervenir en sécurité.




INFORMATION MISE EN GEUVRE :

Il est tout a fait possible de mettre une seule bride centrale JORISOLAR STO2 avec
Terragrif PL entre 2 modules.

Le principe est d’alterner 1 piéce sur 2 en s’assurant que chaque module soit en contact au
minium avec 1 bride équipée d’une Terragrif PR ce qui permet de créer le contact de terre
avec la structure du batiment et les rails / modules.

Limportant est que chaque module photovoltaique soit bien en contact avec @ minima une
bride centrale JORISOLAR STO2 + Terragrif PL.

Bride JORISOLAR ST02 avec Terragrif PR Bride JORISOLAR STO2 seule

RAPPEL SUR LA MISE A LA TERRE AVEC LA BRIDE JORISOLAR ST02 + Terragrif PL :

Dans un premier temps, le bac de couverture en acier doit étre mis a la terre.
Il devient alors conducteur et est considéré en tant que « descente naturelle » selon la
NF EN 62305-3. Pour étre conforme, la résistance entre la couverture acier et la barrette
de terre DOIT étre strictement inférieure @ 100mOhm:s.

Une fois cette phase réalisée, la mise & la terre des modules photovoltaiques sera fera
naturellement lors du serrage de la bride avec la Terragrif PL qui va mettre en équipoten-
tialité le cadre des modules PV avec le reste du systéme.

Les vis de fixation des rails assurent le lien équipotentiel entre le systétme de montage et la
couverture acier .



NOTICE DE MONTAGE

Schéma de principe de la mise en ceuvre avec une piece sur deux :

NOTA : Méme disposition sur
le reste de la centrale.

o] ey =1

En vert avec Terragrif PR En bleu sans Terragrlf PR

Les connexions a la terre entre les modules sont effectuées de fagcon mécanique
grace a la bride centrale équipé de la Terragrif PL

Cette piece est validée par le bureau Veritas LCIE

Dans cette configuration, si un module est supprimé pour maintenance,
la connexion est maintenue par |'autre chaine de connexion.

Les opérateurs peuvent intervenir en sécurité

ORDRE DE BRANCHEMENT DU SYSTEME POUR LA MISE EN MARCHE :
1 - Connecter le courant continu (DC)

2 - Connecter le courant alternatif (AC)




—— FIXATIONS DES RAILS ——

Il 'y a quatre vis pour la fixation des rails RS-R.

Il faut utiliser les vis auto-perceuse (& : 6,3 / Ig : 22 mm).

Couple de serrage pour fixation du rail :
63/100 : 2 N.m.
75/100 : 3 N.m.

Entraxe 250 mm

Entraxe 333 mm

Couple de serrage pour les brides de
maintien des modules : 8 a 10 N.m

70

Les vis positionnées sur les 4 percages intérieur et extérieur selon le profil de couverture ou
de panneau sélectionné.

Pergage intérieur Pergage extérieur
J1 40.250.1000 CS J1 45.333.1000 CS
VULCASTEEL ROOF JI ROOF (Droit / Incliné)

JI PANNEAU ECO JI ROOF PLUS




NOTICE DE MONTAGE

—— POSE DES MODULES PHOTOVOLTAIQUES ——

Conseil pour la pose en mode portrait :

Dans le cas ou 'axe de la bride entre module se trouve a I'axe de I'onde, un doute peut
apparaitre pour savoir si le rail doit se poser sur I'onde précédente ou I'onde suivante.
Pour éviter de percer inutilement la toiture, nous vous conseillons de ne pas fixer cette
colonne de rail et de la fixer le jour de la pose des modules photovoltaiques. Vous pouvez
également anticiper cela en realisant un calepinage qui vous donnera les ondes sur
lesquelles seront tixés les rails.

Conseil pour la pose en mode paysage :

La pose en paysage demande de la précision au niveau des 2 premiéres colonnes de rail
dans le sens du rampant. Nous vous conseillons de poser la premiére colonne de module
photovoltaiques en méme temps que les 2 premiéres colonnes de rail pour vérifier que la
méthode de pose est correcte. Ensuite vous pouvez poser les rails suivants dans le sens de
la longueur en utilisant un cordeau a tracer.

Cas des modules Sunpower :

Il est important de se référer & la notice de montage des modules Sunpower pour
respecter les plages de réglages particulieres et éviter les ergots d’empilage. Un logiciel
de calcul est a disposition pour la position des rails.

En cas de dépose d’une vis, puis de repose dans le méme percage il est impératif de
’
prendre une vis de diamétre supérieur afin de conserver les propriétés mécanique.

Pose des modules Photovoltaiques :

Une fois les rails posés et fixés sur les profils ou les panneaux de couverture, il faut poser,
fixer, et raccorder les modules photovoltaiques.

La premiére ligne de modules ou la premiére colonne doit étre posée au cordeau ou d la
régle pour permettre un alignement parfait.

Les modules photovoltaiques fonctionnent & la lumiére du jour. Une tension est donc
présente en permanence lors de la pose. Les connections doivent étre réalisées par
du personnel habilité.

Pour retrouver I'ensemble des régles électriques, vous pouvez consultez le guide UTE C 15-

712.1 et la norme NF C 15-100.

La manutention des modules photovoltaiques est facilité avec des ventouses spécifiques.




—— POSE DES MICRO-ONDULEURS ——

Calpinage des micro-onduleurs :

/_\ Attention : avant toute installation, coller I'étiquette du micro-onduleur sur la feuille

_ Décoller une des deux étiquettes du micro-onduleur et la coller sur le plan de calepinage.

de calepinage. La feuille de calepinage est livrée dans le kit.

_ Renseigner le document des informations suivantes :
. Nom de l'installateur
. Nom du propriétaire

. Type et quantité de module PV

. Type et quantité de micro-onduleur
. Le numéro de page du champ PV
. La position du nord

Plan d'installation des micro-onduleurs APsystems

Le plan d'installation APsystems est un schéma de I'emplacement physique de chaque micro-onduleur de votre installation photovoltaique. Chagque micro-onduleur APsystems dispose
d'une étiquette amovible indiquant un numéro de série située sur la plaque de montage. Décollez I'étiquette et collez-la sur I'emplacement correspondant figurant sur le plan d'installation

APsystems. Modéle de plan d'installation.

Installateur :

Module PV:

Quantité...........

Propriétaire:

Micro-onduleur: .......cccoeininiiiininnes

Quantité:..........

Feuille ...... SUr......

S

o,

Colonne 1 ‘ Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Colonne 7

Rangée 1

Rangée 2

A

Rangée 3

Rangée 4

Rangée 5

Rangée 6

Rangée 7

Rangée 8




NOTICE DE MONTAGE

Liste des composants :

Pour 2 panneaux
photovoltaiques.

La longueur du céble BUS
est préparé pour le champ
photovoltaique du client.
OF
®
=
S

1 Micro-onduleur

2 Cable BUS AC

3 Connecteurs AC

A raccorder aux cables BUS AC
et a la rallonge AC (non fournie).
A raccorder a la fin du cdbles
BUS AC.

4 Bouchon AC

M8x25
Se glisse a l'intérieur du rail.

5 Vis coulisseau

M8
Pour fixation du micro-onduleur

6 Ecrou

Permet de garantir le maintien
en serrage entre la vis et le
micro-onduleur.

7 Rondelle contact
striée

Composants non fournis :

A Cadble terre continu @ 6 mm?2

A raccorder au boitier de
protection et aux bretelles de
mise a la terre des panneaux
photovoltaiques et des micro-
onduleurs.

B Rallonge AC A raccorder au céble BUS AC et
au boitier de protection.




Schéma de raccordement électrique des micro-onduleurs :

& Attention : 6 micro-onduleurs DS3L maximum par ligne de 20A.

D

Chaque panneau
et chaque micro-
onduleur doivent
étre mis a la terre
avec la bretelle de
mise a la terre.

Clipage de la
bretelle de mise &
la terre sur le cable
de terre continu A,

Raccordement du
cable BUS AC

et de la rallonge
AC ® & un des
connecteurs AC @ .,

Raccordement du
bouchon AC @ & la
fin du cables BUS
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NOTICE DE MONTAGE

Installation et cdblage des micro-onduleurs :

& Attention : 6 micro-onduleurs DS3L maximum par ligne de 20A.

e Glisser une vis coulisseau 5 dans le rail et fixer
le micro-onduleur @ dessus avec un écrou @ et
une rondelle contact striée 7.

»y 1

e Raccorder le cable BUS AC 2 aux
micro-onduleurs @.

e Poser un bouchon @ isolant & la fin de la ligne
du cable BUS AC 2.

e Poser un connecteur @ au début de la ligne du
cable BUS AC 2 et a la rallonge cable AC ®
puis les raccorder ensemble.

e Installer le cable terre continu @ et cliper les
bretelles de mise a la terre des panneaux
photovoltaiques et des micro-onduleurs dessus.

e Raccorder la rallonge cable AC ® et le cable
terre continu @ au boitier de protection



—— MAINTENANCE ——

Nous conseillons de vérifier ces points au moins 1 fois par an :

o Contréle du champ photovoltaique (serrage des brides, état de la couverture, état des
modules)

o Contréle de I'armoire électriques et des onduleurs, vérification et nettoyage des
dispositifs de ventilation

o Réparation ou changement de tous les éléments défectueux( cdble, bornier, fusible, etc.)

» Nettoyage des panneaux photovoltaiques

— RESPONSABILITE ——

La gamme d’intégration JORIS IDE - ENERGY est en développement permanent. Il est donc
important de vérifier si vos instructions de montage sont & jour. Sur demande, nous pouvons

vous envoyer les derniéres versions de nos documents en cours de validité.

La mise en ceuvre du systéme doit étre installé exclusivement par des professionnels du

batiment et conformément & la notice de montage.

JORIS IDE - ENERGY décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de
montage, en cas d’utilisation de piéces d’entreprise concurrentes, ou en cas de non utilisation
de tous les composants du systéme.

Pour procéder au démontage du systeme,

il convient de suivre les étapes de montage dans le sens inverse.




NOTICE DE MONTAGE

Vous avez des questions, n’hésitez pas a nous contacter ou nous
envoyer un email. Nous restons a votre disposition.

JORIS IDE ENERGY

T.+33(0)516 72 7105
info@joriside-energy.fr

JORISIDE
E NERDG Y

STEEL FUTUR



— NOTES —
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Avec plus de 30 années
d'expérience, Joris Ide re-
présente un gage de gua-
lité auprés du marché de la
construction. Mous appor-
tons des solutions a toutes
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Joris Ide, le partenaire in-
contournable de tous vos
projets.

JORIS IDE IS
. PLANET
W PASSIONATE




