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FR : L’installation et la première mise en fonctionnement de l’appareil doivent être 
effectuées par un professionnel qualifi é uniquement. Ce dernier est responsable 
de la conformité de l’installation et de la mise en fonctionnement selon la 
réglementation en vigueur.

EN 1991
...

UTE C 15-712
NF C 15-100

IEC 60364

√√XX√√XX

_ Pour information, la résistance aux sources d'incendie extérieures n'a pas été 
évaluée.

_ Aucune lumière extérieure ou du soleil, concentrée artifi ciellement, ne doit pas 
être dirigée sur la face avant ou arrière du module PV.

_ Les panneaux doivent être installés sur des toitures dont la pente est comprise 
entre 30% et 200% (17° et 63°).

_ Pour des raisons normatives, le nombre de panneaux connectés en série doit être 
limités à 18.

_ En région montagneuse, les grilles basses devront être fi xées au cadre bas des 
panneaux par deux vis 6*38 mm CPF130 (Option).

_ Avant l'installation, lire attentivement la notice ainsi que la fi che technique des 
panneaux installés afi n de garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

_ SYSTOVI décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes 
données dans la présente notice

_ Lors du transport, prendre soin de ne pas endommager les composants. Tous les 
composants endommagés doivent être remplacés par un professionnel qualifi é 
avec des pièces d'origine SYSTOVI.

_ La plage de température de fonctionnement des panneaux est -40 à +85 °C.
_ Les charges admissibles selon l’IEC 61730 sont 1600 Pa en pression et en 

dépression (charge d’essai à 2400 Pa avec coeffi cient de sécurité 1,5).

! SÉCURITÉSSÉCURITÉS
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Dans des conditions normales, un module photovoltaïque est susceptible de 
connaître des conditions qui produisent un courant et/ou une tension plus élevés que 
ceux signalés dans des conditions normales d'essais. En conséquence, il convient de 
multiplier les valeurs de Isc et Voc marquées sur ce module PV par un facteur de 1,25 
en déterminant les caractéristiques de tension du composant, les caractéristiques de 
courant du conducteur et la dimension des commandes (l'onduleur, par exemple) 
connectées à la sortie PV." 
Le facteur de sécurité de 1,25 pour les caractéristiques de tension minimales des 
composants peut être modifi é au cours de la conception d'un système, en fonction de la 
température minimale à l'emplacement de l'installation et du coeffi cient de température 
pour Voc. Isc peut être corrigé à partir de la température maximale, de l'éclairement et 
de l'orientation du module. A cette fi n, une simulation complète de l'environnement 
spécifi que à l'aide de données météorologiques sur le long terme est exigée.

à titre indicatif : Se référer aux normes en vigueur du pays.
for information : Refer to the current standard of the country.

??
A vérifi er auprès d'un Bureau d'Etude
To verify with an engineering consulting fi rm

√√

0 Pa0 Pa

1381 Pa en Vertical1381 Pa en Vertical
1110 Pa en Horizontal1110 Pa en Horizontal

√√

0 Pa0 Pa

1465 Pa en Vertical1465 Pa en Vertical
1177 Pa en Horizontal1177 Pa en Horizontal

XX

XX

XX

0 m0 m

√√
√√ ??

900 m900 m

3 km3 km
1.86 mi1.86 mi

II
IIII
IIIIII
IVIV
VV

??
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18

AC AC 

!   ATTENTION : Avant toute installation, coller l'étiquette du micro-onduleur sur le 
plan de calepinage (voir page suivante).
Chaque panneau, chaque rail et chaque micro-onduleur 
doivent être mis à la terre avec une bretelle de mise à la terre.

Pour le dimensionnement des câbles et du disjoncteur, se reporter à la page 66.

Clipage de la bretelle de 
mise à la terre sur le câble 
de terre continu.

E1

1 3 9

2 4 10

11

12
2 1

2 1

2 1

2 1

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

25A
30mA C6

230V
C20
230V

00
00

0kW
h

Coupure
photovoltaïque

DCDC DCDC

DCDC DCDC

ACAC

ACACCâble de terre 
continue pour les 
micro-onduleurs

Câble de terre continue 
pour les rails et les PV

Début de ligne
Connecteurs AC

Bretelles de 
mise à la 

terre

Câble BUS AC

Rallonge AC

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
MICRO-ONDULEURS

!

G1

G1 G2
E1 E2 E3

E1

E2

E3

G1

G2

Connecteurs AC Bouchon isolant AC
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*BN145*
*BN145*

_ Décoller une des deux étiquettes du 
micro-onduleur et la coller sur le plan 
de calepinage. 

_ Renseigner le document des 
informations suivantes :
. Nom de l'installateur
. Nom du propriétaire
. Type et quantité de module PV
. Type et quantité de micro-onduleur
. Le numéro de page du champ PV
. La position du nord

CALEPINAGE DES MICRO-ONDULEURSCALEPINAGE DES MICRO-ONDULEURS!

Plan d'installation des micro-onduleurs APsystems

Le plan d'installation APsystems est un schéma de l'emplacement physique de chaque micro-onduleur de votre installation photovoltaïque. Chaque micro-onduleur APsystems dispose 
d'une étiquette amovible indiquant un numéro de série située sur la plaque de montage. Décollez l'étiquette et collez-la sur l'emplacement correspondant figurant sur le plan d'installation 
APsystems. Modèle de plan d'installation. 

Installateur :…………………………………………………… Module PV:…………………………………………. Quantité:………. Feuille …… sur…… 
Propriétaire:…………………………………………………… Micro-onduleur: ………………………………… Quantité:………. 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 

Rangée 1 

Rangée 2 

Rangée 3 

Rangée 4 

Rangée 5 

Rangée 6 

Rangée 7 

Rangée 8 

Rangée 9 

s

!   ATTENTION : Avant toute installation, coller l'étiquette du micro-onduleur sur la 
feuille de calepinage. La feuille de calepinage est livrée dans le kit.

*BN145*

*BN145*
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
ONDULEUR CENTRALISÉ

!
Pour le dimensionnement des câbles et du disjoncteur, se reporter à la page 66.

Clipage de 
la bretelle 
de mise à 
la terre sur 
le câble 
de terre 
continue E .

...

...

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

25A
30mA C6

230V
C20
230V

00
00

0kW
h

Coupure
photovoltaïque

F F

Chaque panneau 
et chaque rail doit 
être mis à la terre 
avec la bretelle de 
mise à la terre.

Câble de terre continue

ACACDCDC

Bretelle de mise à 
la terre

ESC

ENT
ER

UP

COM

FAU
LT

RUN

DOW
N

E1 F

E1
E2

E4

G1 G2

G1 G2
E1 E2 E4

F
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Câble de terre

Rallonge DC

Rallonge AC

5x30 mm min.
Pk≥150daN

5x60 mm
Pk≥200daN

6 mm²

AC

DC

F

OUTILSOUTILS

COMPOSANTS NON FOURNISCOMPOSANTS NON FOURNIS

volige

latte

Bande d'étanchéité fl exible
dans le cas d'une pose sur 

toiture tuile

H8

A E

G

B

I

J

C

H

D

≥150≥150

≥ 450 mm≥ 450 mm



10

p-max
intégré

G
ÉN

ÉR
AL

IT
ÉS

!

!

22 ≤ b ≤ 30

a = b (≥ 22)

22

6

48

6

Couverture tuiles

Couverture ardoises

volige

volige

volige

volige

volige

I

I

I

I

I

DIMENSIONS DES VOLIGESDIMENSIONS DES VOLIGES!

I

I

aa

cc

cc

bb

bb

bb

200 mm200 mm

200 mm200 mm

100 mm100 mm
100 mm100 mm

!

aa

cc

!

b = c + 10!
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1 DÉPOSE DE LA COUVERTUREDÉPOSE DE LA COUVERTURE

Dépose des tuiles
• Retirer les tuiles d'une surface LD x HD

et les réserver.
LD = L + largeur de 2 tuilesLD = L + largeur de 2 tuiles
HD = H + hauteur d'une tuileHD = H + hauteur d'une tuile

L = Largeur du champ hors tout avec abergementsL = Largeur du champ hors tout avec abergements
   = (   = (L1L1 x  x 11 22 33 ...) + 450 mm...) + 450 mm
                L1 =  L1 =  Largeur d'une colonne Largeur d'une colonne 

(axes des rails)(axes des rails)

H =  Hauteur du champ hors tout avec abergementsH =  Hauteur du champ hors tout avec abergements
((Cote H à partir du bas des rails)

  Portrait  (mm)   Paysage (mm)

L1 1188 1773
16

2

HDHDHH

LL

LDLD

!

LDLD

HDHD

L1L1 L1L1225225 225225
LL

LDLD
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HH

xx

11
︙ Portrait 

(mm)
Paysage

(mm)

4 7342 5002

3 5591 3836

2 3840 2670

1 2089 1504

LDLD

HDHD

LL

HH

L : 11  22  33 ... 1 2 3 4 5 6 7 8

  Portrait  (mm) 1638 2826 4014 5202 6390 7578 8766 9954

  Paysage (mm) 2223 3996 5769 7542 9315 11088 12861 14634

HDHDHH

LL
LDLD
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L = (L1  x  11 22 33...) + 450

2 PRÉPARATION TOITUREPRÉPARATION TOITURE

Tracer un trait au cordeau
• Poser une tuile puis positionner un rail et 

un abergement latéral afi n de centrer le 
champ photovoltaïque entre les tuiles.

• Réaliser un repère au crayon à l'angle bas 
de l'abergement puis un marquage au 
cordeau des bords latéraux du champ PV.

i _ Les tuiles en bord de champ devront être 
remises en place sur les abergements.

Découpe des liteaux
• Découper et déposer les 

liteaux dans la zone de 
pose du champ PV.

14

1

14

1

11
1

90°90°

L
60

90°90°

HDHD

L1L1225225

LL

3 m3 m
5 m5 m

4 m4 m
LL
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ES3 ECRAN DE SOUS-TOITUREECRAN DE SOUS-TOITURE

! _ L’écran de sous-toiture doit recouvrir la totalité du 
pan de toiture sur lequel sera posé le champ PV.

_ Respecter les normes des traversées de toiture.

i _ Il peut-être nécessaire de recréer 
un appui pour les liteaux en bord 
de champ en ajoutant un chevron.

EN 13859-1

H

JK

K

C

1

2 3

4 5
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5x605x60

a = b (≥ 22)

4 VOLIGES EN BAS DU CHAMP PVVOLIGES EN BAS DU CHAMP PV

L : 11  22  33 ... 1 2 3 4 5 6 7 8

  Portrait  (mm) 1638 2826 4014 5202 6390 7578 8766 9954

  Paysage (mm) 2223 3996 5769 7542 9315 11088 12861 14634

Pose et fi xation des voliges 
en bas du champ PV
• Il est nécessaire de réaliser un voligeage 

incliné pour éviter les rétention d'eau.

! _ Les voliges doivent être vissées 
sur les chevrons et non cloutées.

B

I

I

I

I

H

I

I

9

√√

5x60 mm
Pk≥200daN

B

LL

200200100100

100100

1515 3232

aa

bb
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Préparation des tuiles
• Préparer les tuiles du bas du champ PV 

pour éviter les rétention d'eau.

Pose de la bande 
d'étanchéité fl exible
• Appliquer une bande d'étanchéité 

fl exible H  d'une longueur  du champ PV 
+ 400 mm.

! _ Recouvrement de ≥ 150 mm avec les tuiles.
_ Replier les bords haut et latéraux de la 

bande d'étanchéité fl exible H .

1
2

3
4 5 6

5 POSE ET FIXATION DES LARMIERSPOSE ET FIXATION DES LARMIERS

Bande 
d'étanchéité 

fl exible Larmier
Tuile

LarmierLarmier

1

2

8

9H

H

C

9

150150150150

100100

100100

100100

100100

≥100≥100

≥100≥100

≥100≥100

5050

150150
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5 POSE ET FIXATION DES LARMIERSPOSE ET FIXATION DES LARMIERS

Pose et fi xation du 
larmier gauche
• Replier le bord latéral gauche du larmier 9 .

• Poser le larmier 9  en respectant les cotes 
de positionnement (100 mm et 50 mm).

! _ Recouvrement de ≥ 150 mm avec la bande 
d'étanchéité fl exible H .

• Fixer le larmier 9  en clouant 
2 pattes de fi xation 8 .

Pose et fi xation des 
larmiers intermédiaire
• Appliquer une ligne de silicone D  sur le 

bord gauche du larmier 9 .
• Poser le larmier 9  sous le larmier précé-

demment installé à 50 mm du bord de 
la volige.

! _ Recouvrement de ≥ 150 mm avec la bande 
d'étanchéité fl exible H  et de ≥ 100 mm 
avec le larmier précédemment installé.

• Fixer le larmier 9  en clouant 2 pattes de 
fi xation 8 .

1

21

4

3

99

9

9

8

8

C
8

I

C

C

I

D

150150 5050

100100

100100

5050

5050

≥100≥100

2x

2x



21

p-max
intégré TU

IL
ES

65

• Replier le bord latéral droit du larmier 9 .

• Fixer le larmier 9  en clouant 3 pattes de 
fi xation 8 .

  Pose et fi xation du larmier 
droit

• Appliquer une ligne de silicone D  au 
bord gauche du larmier 9 .

• Poser le larmier 9  sous le larmier précé-
demment installé à 50 mm du bord de 
la volige.

! _ Recouvrement de ≥ 150 mm avec la bande 
d'étanchéité fl exible H  et de ≥ 100 mm 
avec le larmier précédemment installé.

65

5

9

9

8

C

I

100100

5050

100100
5050

3x
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H3H3

6 ESPACEMENT DES VOLIGESESPACEMENT DES VOLIGES

≥ 710≥ 710

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

Tracer un trait au cordeau
• Réaliser les marquages au

cordeau en respectant
les cotes. 

≥ 710≥ 710

i _ Utiliser un rail comme gabarit, afi n de position-
ner les voliges. Sur ce rail, réaliser des marques 
au crayon pour chaque position des voliges 
suivant les cotes des tableaux page suivante.

! _ Si vous avez choisi l'option R-VOLT intégré,
respecter la cote de 710 mm en haut du 
champ PV.

≥ 710≥ 710

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

I

9

I

11

H2H2

H1H1

H4H4

150150

90°90°

175175

150150

90°90°

H1H1

H2H2
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5x605x60

1

2

3

4

1

2

3

Pose des voliges
• Poser et fixer les voliges sur les chevrons 

en vous aidant du gabarit rail.

! _ Le bas du gabarit rail doit 
être positionné sur le trait 
au cordeau précédem-
ment réalisé sur le larmier.

_ Les voliges doivent être 
vissées sur les chevrons et 
non cloutées.

√√

5x60 mm
Pk≥200daN

B

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1650 1060
H3 2530 1645
H4 3475 2310

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1650 1060
H3 2530 1645
H4 3400 2230
H5 4275 2810
H6 5220 3475

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1650 1060
H3 2530 1645
H4 3400 2230
H5 4275 2810
H6 5150 3395
H7 6030 3980
H8 6975 4640

CHAMP PV 2 LIGNES

CHAMP PV 4 LIGNES

CHAMP PV 1 LIGNE

CHAMP PV 3 LIGNES

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1730 1140

1 1

2

B

I

H2H2

H2H2

H2H2

H2H2

H4H4

H4H4

H4H4

H6H6 H6H6

H8H8

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

H3H3

H3H3

H3H3

H5H5 H5H5

H7H7

H1H1

H1H1

H1H1

H1H1

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré
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1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

H8 6x306x30

1

2

3

22

6

7 POSE ET FIXATION DES RAILSPOSE ET FIXATION DES RAILS

Positionnement du rail équerré

Fixation du rail en partie haute

Bridage du rail

5x30

A

15

14

14

11

11

11

11

A

15
15

11

L2L2 L2L2 L2L2 L2L2 L2L2 L2L2

90°90°

90°90°

1x

4x

2x
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6x30

  Portrait  (mm)   Paysage (mm)

L2 1113 1698

Pose et fi xation des autres rails
• Pour les autres rails, répéter les opérations   

1 , 2  et 3 de la page précédente. 

! _ Le dernier rails (coté droit) doit être fi xé 
dans la rainure gauche afi n de libérer 
l'autre rainure pour les abergement droits .

i _ GABARITS : Les gabarits de montage 
GM05V108 (pose en portrait  ) et 
GM05H108 (pose en paysage  ) 
peuvent être utilisés pour positionner 
les rails.

i _ BRIDES DE FIXATION

H8

GABARITS

1 2...6 7

15

14

11

L2L2

L2L2

90°90°

L2L2 L2L2

1x
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A

A

11

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

8 INSTALLATION DES CÂBLES
POUR MICRO-ONDULEURS

Câble de mise à la terre E3  
des micro-onduleurs

AC  : Rallonge G1

Câble de mise à la terre E1  
des rails et des PV

• Fixer le micro-onduleur sur la 
charpente de l'habitation avec 
une vis adaptée.

• Raccorder le câble BUS AC 
aux micro-onduleurs.   

• Poser un bouchon           
isolant à la fi n de la ligne 
du câble BUS AC.   

! _ Avant toute installation, coller l'étiquette 
du micro-onduleur sur le plan de calepi-
nage (voir page 7).

• Poser un connecteur       
au début de la ligne du 
câble BUS AC et à la 
rallonge câble AC G1  puis 
les raccorder ensemble.  

• Installer le câble terre E1  sur le 
champs PV et cliper la bretelle 
de mise à la terre des rails .

• Installer le câble terre E3  
sous la charpente et cliper la 
bretelle de mise à la terre des 
micro-onduleurs .

• Raccorder la rallonge câble AC G1 , le 
câble terre continu E1  et le câble terre 
continu E3  au boîtier de protection 
(voir schéma page 6).

Câble BUS AC

Pour le raccordement des panneaux, 
se reporter à la page 28.

AC AC 

11

11

AC AC 

E1

E1

E1

E3

E3

Début de ligne
Connecteurs AC

Câble BUS AC

Fin de ligne
Bouchon 
isolant AC

PV1
PV2
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ESC

ENT
ER

UP

COM

FAU
LT

RUN

DOW
N

C16
230

V

25A

30m
A

C16
230

V

!

32A
500

V

123456789
123456789

C16
230

V
5A
0m

A

C16
230

V

!

32A
500

V

_

_

_

+

+

+

30

9

DCDC

11

F
DC DC 

F
DC DC 

F
DC DC 

_ + DC DC 

11

11

ESC

ENT
ER

UP

COM

FAU
LT

RUN

DOW
N

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

8 INSTALLATION DES CÂBLES
POUR ONDULEUR CENTRALISÉ

• Installer le câble terre 
E1  et lui raccorder la 
bretelle de mise à la 
terre des rails.

• Prépositionner la 
rallonge DC. Celle-ci 
doit cheminer avec le 
câble de terre. DC + 
et DC - F .

E1

E1
E1
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1 3 9

2 4 10

11

12
2 1

2 1

2 1

2 1

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

25A
30mA C6

230V
C20
230V

00
00

0kW
h

Coupure
photovoltaïque

2

2

3

4

1

DCDC DCDC

DCDC DCDC

ACAC

ACAC

12

12

6

!

9 PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE MICRO-ONDULEURS PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE MICRO-ONDULE

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

E1
E2

E3

G1
G2
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Pose et raccordement du 1er 
panneau de la 1ère colonne
• Poser le panneau sur les rails et le faire 

glisser en butée jusqu'au bas des rails.

Pose et raccordement des autres 
panneaux de la 1ère  colonne
• Poser le panneau sur les rails et le faire glis-

ser en butée sur le panneau du dessous.
• Raccorder le panneau (voir étape 2 ) et 

mettre à la terre le cadre (voir étape 3 ).
• Pour la pose des autres colonnes de pan-

neaux, répéter les étapes 1 , 2 , 3  et 4 .

 Raccordement DC
• Raccorder aux micro-onduleurs, les câbles 

DC + et DC - du panneau en respectant le 
shéma de câblage.

Mise à la terre du panneau
• Mettre à la terre le cadre des panneaux.

1
2

1

0 mm0 mm

_

+

DCDC
+

_

DCDC

DCDC

12

11

1

4

2

26

H

3

26

E1

12

12
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1 2 5

12 11 8

6

7

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

25A
30mA C6

230V
C20
230V

00
00

0kW
h

Coupure
photovoltaïque

12

12

ACAC
DCDC

DCDC
F F8

!

9 PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE ONDULEUR CENTRALISÉ PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE ONDULEUR CEN

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

2

3

1

E1 E2

E4
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Pose des panneaux de la 
ligne du bas
• Poser le panneau sur les rails et le faire 

glisser en butée jusqu'au bas des rails.

Mise à la terre du panneau
• Cliper la bretelle de mise à la terre 

du cadre des panneaux au câble 
terre continu E1

12

1 2
11 10

8

54
6
7

7

5 6

1
2

0 mm0 mm

Pose des panneaux des lignes 
supérieures
• Poser les panneaux sur les rails, les rac-

corder suivant le shéma de câblage, puis 
les amener en butée sur le panneau du 
dessous et mettre leurs cadre à la terre 
(voir étape 2 ).

PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE ONDULEUR CENTRALISÉ NTRALISÉ 
ESC

ENT
ER

UP

COM

FAU
LT

RUN

DOW
N

12

11

1

2

27

E1

3

27

12

12
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Orifi ces pour le passage
du câble terre

1

1
x2

H8H8

10 POSE DES GRILLES BASSES ET DES 
FIXATIONS HAUTES

CLAC !CLAC !

6x306x30

• Poser la grille basse.

• Fixer la grille basse à l'aide de 2 clips.

• Poser la fi xation haute dans l'encoche prévue dans les rails et la visser à la planche.

14

16

17

17 17

17

16

16

18

18

18

14

14

18

1

2

3 3 vis en 
portrait
5 vis en 
paysage
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2

1

2

1

1

2

1
21

1 2

11 POSE DES ABERGEMENTS LATÉRAUXPOSE DES ABERGEMENTS LATÉRAUX

Fixation de l'abergement latéral • Fixation en partie haute  

1
8

8

8

8
8

1
1

1

C

210 max.210 max.
170 mini.170 mini.

3 4
Idem :Idem :

3x



34

p-max
intégréTU

IL
ES

1

1 2

1 2

1

2
3

4
5

6

7

1 2

76

12 POSE DES ABERGEMENTS HAUTSPOSE DES ABERGEMENTS HAUTS

• Poser et fi xer l'abergement angle gauche. • Poser l'abergement intermédiaire.

• Fixer l'abergement intermédiaire.

• Poser et fi xer l'abergement angle droit.

• Poser le coulisseau.

• Poser et fi xer les autres abergements intermédiaires comme aux étapes 2 3 4 .

8

3

3

4

4

5

5

6

6

1 2

3 4

5

6

3

3

C

C

C

8

8

C

8

5

C C

4

3

3

≈ 10≈ 10

≈ 10≈ 10

Abergement 
angle 
gauche

Abergement 
angle
droit

Rails

Fixation
haute

1x1x

2x2x

2x2x2x2x

3 x3 x

1x1x

3x3x
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1
2

3

3

13 FINITION TUILESFINITION TUILES

• Positionner des mousses d'étanchéité sur les abergements hauts.

• Il peut-être nécessaire de recouper les tuiles immédiatement au dessus du champ PV.

• Poser les barrières "T".

√√

137

7

13

13

13

7

7

7

1

2

3
≥ 60 mm≥ 60 mm
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1 2...6 7

1

H8H8

2

14 POSE DES BRIDE DE FIXATIONSPOSE DES BRIDE DE FIXATIONS

10

14

10

10145x5x
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POSE EN COUVERTURE ARDOISEPOSE EN COUVERTURE ARDOISE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45POSE ET FIXATION DES LARMIERS5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40DÉPOSE DE LA COUVERTURE1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42PRÉPARATION DE LA TOITURE2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43ÉCRAN DE SOUS-TOITURE3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38LISTE DES COMPOSANTS

!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48ESPACEMENT DES VOLIGES6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50POSE ET FIXATION DES RAILS7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53INSTALLATION DES CÂBLES POUR ONDULEURS CENTRALISÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52INSTALLATION DES CÂBLES POUR MICRO-ONDULEURS8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58POSE DES GRILLES BASSES ET DES FIXATIONS HAUTES10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59POSE DES ABERGEMENTS HAUTS11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60FINITION ARDOISES12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61POSE DES BRIDES DE FIXATIONS13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44VOLIGES EN BAS DU CHAMP PV4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56PV + CÂBLAGE ONDULEUR CENTRALISÉ + MISE À LA TERRE DES RAILS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  549 PV + CÂBLAGE MICRO-ONDULEUR + MISE À LA TERRE DES RAILS
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LISTE DES COMPOSANTS ARDOISESLISTE DES COMPOSANTS ARDOISES!

14
 

14
 

9a

9b
9c

1

8

10
14

11 156

5

2

2

3
4

1

17
18

12

16
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1 DÉPOSE COUVERTUREDÉPOSE COUVERTURE

Dépose des tuiles
• Retirer les tuiles d'une surface LD x HD

et les réserver.
LD = L + largeur de 4 ardoisesLD = L + largeur de 4 ardoises
HD = H + hauteur de 3 ardoisesHD = H + hauteur de 3 ardoises

L = Largeur du champ hors tout avec abergementsL = Largeur du champ hors tout avec abergements
   = (   = (L1L1 x  x 11 22 33 ...) + 450 mm...) + 450 mm
                L1 =  L1 =  Largeur d'une colonne Largeur d'une colonne 

(axes des rails)(axes des rails)

H =  Hauteur du champ hors tout avec abergementsH =  Hauteur du champ hors tout avec abergements
((Cote H à partir du bas des rails)

  Portrait  (mm)   Paysage (mm)

L1 1188 1773

1 2 3

LDLD

L1L1
LL

42

2

HDHDHH

LL

LDLD

!

LDLD

HDHD
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HH

xx

11
︙ Portrait 

(mm)
Paysage

(mm)

4 7392 5052

3 5641 3886

2 3890 2720

1 2139 1554

LDLD

HDHD

LL

HH

L : 11  22  33 ... 1 2 3 4 5 6 7 8

  Portrait  (mm) 1264 2452 3640 4828 6016 7204 8392 9580

  Paysage (mm) 1849 3622 5395 7168 8941 10714 12487 14260

HDHDHH

LL
LDLD
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L = (L1  x  11 22 33...) + 76

2 PRÉPARATION TOITUREPRÉPARATION TOITURE

Tracer un trait au cordeau
• Poser un rail, un noquet et une ardoise 

puis positionner le rail et le noquet afi n 
de centrer le champ photovoltaïque.

• Réaliser un repère au crayon à l'angle 
bas du rail puis un marquage au cordeau 
des bords latéraux du champ PV.

i _ Les ardoises en bord de champ devront 
être remises en place sur les abergements.

Découpe des liteaux
• Découper et déposer les 

liteaux dans la zone de 
pose du champ PV.

40

1

40

1

112

7676

L1L1

L

90°90°

LL

90°90° HDHD

3 m3 m
5 m5 m

4 m4 m
LL
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3 ECRAN DE SOUS-TOITUREECRAN DE SOUS-TOITURE

! _ L’écran de sous-toiture doit recouvrir la totalité du 
pan de toiture sur lequel sera posé le champ PV.

_ Respecter les normes des traversées de toiture.

i _ Il peut-être nécessaire de recréer 
un appui pour les liteaux en bord 
de champ en ajoutant un chevron.

EN 13859-1

H

H

JK

K

C

1

2 3

4 5
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5x605x60

4 VOLIGES EN BAS DU CHAMP PVVOLIGES EN BAS DU CHAMP PV

L : 11  22  33 ... 1 2 3 4 5 6 7 8

  Portrait  (mm) 1264 2452 3640 4828 6016 7204 8392 9580

  Paysage (mm) 1849 3622 5395 7168 8941 10714 12487 14260

Pose et fi xation des voliges 
en bas du champ PV

! _ Les voliges doivent être vissées 
sur les chevrons et non cloutées.

I
I

9

B

I

I

√√

5x60 mm
Pk≥200daN

B

5050

5050 ≥200≥200

cc

b b ≥≥ 22 22

2002005050

LL

b = c + 10!
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5 POSE ET FIXATION DES LARMIERSPOSE ET FIXATION DES LARMIERS

1
2

3
4 5 6 76

Pose et fi xation du larmier 
gauche
• Poser le larmier 9a  en respectant les cotes 

de positionnement (50 mm).

! _ Recouvrement de ≥ 150 mm avec les 
ardoises du dessous.

• Fixer le larmier 9a  en clouant 
2 pattes de fi xation 8 .

1

6
LarmierArdoises

Patte de 
fi xation

C

89a 9b 9c

9a

9c

9b

9a
9a

8

C
8

I

C
1

5050 200200

100100 100100 100100

5050

5050 200200

5050

2x
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5 POSE ET FIXATION DES LARMIERSPOSE ET FIXATION DES LARMIERS

1 2
Pose et fi xation des 
larmiers intermédiaire
• Appliquer une ligne de silicone D  sur le 

bord gauche du larmier 9b .
• Poser le larmier 9b  sous le larmier précé-

demment installé à 50 mm du bord de 
la volige.

! _ Recouvrement de ≥ 100 mm avec le 
larmier de gauche. 

• Fixer le larmier 9b  en clouant 2 pattes de 
fi xation 8 .

26

2

9b

9b

9a

9

I

D

8

C

C
8

100100

5050

5050 200200

2x



47

p-max
intégré AR

D
O

IS
ES

65
• Fixer le larmier 9c  en clouant 3 pattes de 

fi xation 8 .

Pose et fi xation du larmier 
droit
• Appliquer une ligne de silicone D  au 

bord gauche du larmier 9c .
• Poser le larmier 9c  sous le larmier précé-

demment installé à 50 mm du bord de 
la volige.

! _ Recouvrement de ≥ 100 mm avec le 
larmier intermédiaire.

656

3

9c

9c

9c

8

C

I

C
8

100100

5050

100100
5050

5050 200200

2x
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H3H3

6 ESPACEMENT DES VOLIGESESPACEMENT DES VOLIGES

≥ 710≥ 710

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

Tracer un trait au cordeau
• Réaliser les marquages au

cordeau en respectant
les cotes. 

≥ 710≥ 710

i _ Utiliser un rail comme gabarit, afi n de position-
ner les voliges. Sur ce rail, réaliser des marques 
au crayon pour chaque position des voliges 
suivant les cotes des tableaux page suivante.

! _ Si vous avez choisi l'option R-VOLT intégré,
respecter la cote de 710 mm en haut du 
champ PV.

≥ 710≥ 710

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

I

I
I

11

9a

H2H2

H1H1

H4H4

150150

90°90°

150150

90°90°

H1H1

H2H2
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5x605x60

1

2

3

4

1

2

3

Pose des voliges
• Poser et fixer les voliges sur les chevrons 

en vous aidant du gabarit rail.

! _ Le bas du gabarit rail doit 
être positionné sur le trait 
au cordeau précédem-
ment réalisé sur le larmier.

_ Les voliges doivent être 
vissées sur les chevrons et 
non cloutées.

√√

5x60 mm
Pk≥200daN

B

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1650 1060
H3 2530 1645
H4 3475 2310

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1650 1060
H3 2530 1645
H4 3400 2230
H5 4275 2810
H6 5220 3475

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1650 1060
H3 2530 1645
H4 3400 2230
H5 4275 2810
H6 5150 3395
H7 6030 3980
H8 6975 4640

CHAMP PV 2 LIGNES

CHAMP PV 4 LIGNES

CHAMP PV 1 LIGNE

CHAMP PV 3 LIGNES

 
Portrait 
(mm)

 
Paysage
(mm)

H1 775 480
H2 1730 1140

1 1

2

B

I

H2H2

H2H2

H2H2

H2H2

H4H4

H4H4

H4H4

H6H6 H6H6

H8H8

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré

H3H3

H3H3

H3H3

H5H5 H5H5

H7H7

H1H1

H1H1

H1H1

H1H1

≥ 710≥ 710
OPTION :  OPTION :  r-volt

intégré
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7 POSE ET FIXATION DES RAILSPOSE ET FIXATION DES RAILS

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

H8 6x306x30

1

2

3

22

6

Positionnement du rail équerré

Fixation du rail en partie haute

Bridage du rail

5x30

A

15

14

14

11

11

11

11

A

15
15

11

L2L2 L2L2 L2L2 L2L2 L2L2 L2L2

90°90°

90°90°

1x

4x

2x
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6x30

  Portrait  (mm)   Paysage (mm)

L2 1113 1698

Pose et fi xation des autres rails
• Pour les autres rails, répéter les opérations   

1 , 2  et 3 de la page pr écédente. 

! _ Le dernier rails (coté droit) doit être fi xé 
dans la rainure gauche afi n de libérer 
l'autre rainure pour les abergement droits .

i _ GABARITS : Les gabarits de montage 
GM05V108 (pose en portrait  ) et 
GM05H108 (pose en paysage  ) 
peuvent être utilisés pour positionner 
les rails.

i _ BRIDES DE FIXATION

H8

GABARITS

1 2...6 7

15

14

11

L2L2

L2L2

90°90°

L2L2 L2L2

1x
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A

A

11

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

8 INSTALLATION DES CÂBLES
POUR MICRO-ONDULEURS

Câble de mise à la terre E3  
des micro-onduleurs

AC  : Rallonge G1

Câble de mise à la terre E1  
des rails et des PV

• Fixer le micro-onduleur sur la 
charpente de l'habitation avec 
une vis adaptée.

• Raccorder le câble BUS AC 
aux micro-onduleurs.   

• Poser un bouchon           
isolant à la fi n de la ligne 
du câble BUS AC.   

! _ Avant toute installation, coller l'étiquette 
du micro-onduleur sur le plan de calepi-
nage (voir page 7).

• Poser un connecteur       
au début de la ligne du 
câble BUS AC et à la 
rallonge câble AC G1  puis 
les raccorder ensemble.  

• Installer le câble terre E1  sur le 
champs PV et cliper la bretelle 
de mise à la terre des rails .

• Installer le câble terre E3  
sous la charpente et cliper la 
bretelle de mise à la terre des 
micro-onduleurs .

• Raccorder la rallonge câble AC G1 , le 
câble terre continu E1  et le câble terre 
continu E3  au boîtier de protection 
(voir schéma page 6).

Câble BUS AC

Pour le raccordement des panneaux, 
se reporter à la page 54.

AC AC 

11

11

AC AC 

E1

E1

E1

E3

E3

Début de ligne
Connecteurs AC

Câble BUS AC

Fin de ligne
Bouchon 
isolant AC

PV1
PV2
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C16
230

V

25A

30m
A

C16
230

V

!

32A
500

V

123456789
123456789

C16
230

V
5A
0m

A

C16
230

V

!

32A
500

V

_

_

+

+

56

9

DCDC

11

F
DC DC 

F
DC DC 

_ + DC DC 

11

11

ESC

ENT
ER

UP

COM

FAU
LT

RUN

DOW
N

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

8 INSTALLATION DES CÂBLES
POUR ONDULEUR CENTRALISÉ

• Installer le câble terre 
E1  et lui raccorder la 
bretelle de mise à la 
terre des rails.

• Prépositionner la 
rallonge DC. Celle-ci 
doit cheminer avec le 
câble de terre. DC + 
et DC - F .

+

F
DC DC 

_

E1

E1
E1
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1 3 9

2 4 10

11

12
2 1

2 1

2 1

2 1

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

25A
30mA C6

230V
C20
230V

00
00

0kW
h

Coupure
photovoltaïque

2

2

3

4

1

12

12

9 PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE MICRO-ONDULEURS PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE MICRO-ONDULE

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

6

!

DCDC DCDC

DCDC DCDC

ACAC

ACAC

E1
E2

E3

G1
G2
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PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE MICRO-ONDULEURS EURS 

Pose et raccordement du 1er 
panneau de la 1ère colonne
• Poser le panneau sur les rails et le faire 

glisser en butée jusqu'au bas des rails.

Pose et raccordement des autres 
panneaux de la 1ère  colonne
• Poser le panneau sur les rails et le faire glis-

ser en butée sur le panneau du dessous.
• Raccorder le panneau (voir étape 2 ) et 

mettre à la terre le cadre (voir étape 3 ).
• Pour la pose des autres colonnes de pan-

neaux, répéter les étapes 1 , 2 , 3  et 4 .

 Raccordement DC
• Raccorder aux micro-onduleurs, les câbles 

DC + et DC - du panneau en respectant le 
shéma de câblage.

Mise à la terre du panneau
• Mettre à la terre le cadre des panneaux.

1
2

1

0 mm0 mm

_

+

DCDC
+

_

DCDC

12

12

11

12

1

4

2

52

3

52

E1

H
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1 2 5

12 11 8

6

7

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

25A
30mA C6

230V
C20
230V

00
00

0kW
h

Coupure
photovoltaïque

2

3

1

12

12

ACAC
DCDC

DCDC
F F8

!

9 PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE ONDULEUR CENTRALISÉ PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE ONDULEUR CEN

OPTIONOPTION
r-volt intégré

se reporterse reporter
à la notice à la notice BN158BN158

!

E1 E2

E4
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PANNEAUX SOLAIRE  + CÂBLAGE ONDULEUR CENTRALISÉ NTRALISÉ 
ESC

ENT
ER

UP

COM

FAU
LT

RUN

DOW
N

Pose des panneaux de la 
ligne du bas
• Poser le panneau sur les rails et le faire 

glisser en butée jusqu'au bas des rails.

Mise à la terre du panneau
• Cliper la bretelle de mise à la terre 

du cadre des panneaux au câble 
terre continu E1

12

1 2
11 10

8

54
6
7

7

5 6

1
2

0 mm0 mm

Pose des panneaux des lignes 
supérieures
• Poser les panneaux sur les rails, les rac-

corder suivant le shéma de câblage, puis 
les amener en butée sur le panneau du 
dessous et mettre leurs cadre à la terre 
(voir étape 2 ).

12

11

1

2

53

E1

12

12

3

53
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Orifi ces pour le passage
du câble terre

1

1
x2

10 POSE DES GRILLES BASSES ET DES 
FIXATIONS HAUTES

CLAC !CLAC !

• Poser la grille basse.

• Fixer la grille basse à l'aide de 2 clips.

• Poser la fi xation haute dans l'encoche prévue dans les rails et la visser à la planche.

H8H8
6x306x30

14

16

17

17 17

17

16

16

18

18

18

14

18

1

2

3

14

3 vis en 
portrait
5 vis en 
paysage
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1

1 2

1 2

2

1

3
4

5
6

7

1 2

76

11 POSE DES ABERGEMENTS HAUTSPOSE DES ABERGEMENTS HAUTS

• Poser et fi xer l'abergement angle gauche. • Poser l'abergement intermédiaire.

• Fixer l'abergement intermédiaire.

• Poser et fi xer l'abergement angle droit.

• Poser le coulisseau.

• Poser et fi xer les autres abergements intermédiaires comme aux étapes 2 3 4 .

8

3

3

4

4

5

6

6

C

C1 2

3 4

5

6

8

8

C

8

5

C C

3
C

≈ 10≈ 104

3 5

3

3

≈ 10≈ 10

Abergement 
angle 
gauche

Abergement 
angle
droit

Rails

Fixation
haute

1x 2x2x
2 x2 x

3 x3 x

1x1x

3x3x

2x2x
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2

5 6

3 41

12 FINITION ARDOISESFINITION ARDOISES

ArdoiseArdoise Noquet Noquet

Pose des abergements latéraux 1a Emboitement abergements latéraux 1b

1 2...6 7

1b

1a

1a

1a

1b

2 2

2

160160
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1

1 2...6 7

H8H8

2

13 POSE DES BRIDE DE FIXATIONSPOSE DES BRIDE DE FIXATIONS

10

10

14

10145x5x



62



63

p-max
intégré AN

N
EX

ES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66DIMENSIONS DES CÂBLES
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MPPT 1MPPT 1

Champ PV : Champ PV : Ligne 1Ligne 1

MONOPHASÉ : I = P/V

 I : exprimé en Ampères
 V : tension réseau de 230VAC
 P : la puissance de la ligne en VA

Pour calculer la Puisance (P) : prendre la somme de puissance max. AC ACAC  des onduleurs sur la  
  même ligne. (pour un cos Phi =1)

_ Onduleur centralisé monophasé

_ Micro-onduleur monophasé

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA C4

230V

X1 

2 1 2 1

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA C4

230V

versvers
MPPT 2MPPT 2

E1

E1

E3

E2

E4G2

G2

G1

G1

OnduleurOnduleur
MonophaséMonophasé MaisonMaison

Boîtier deBoîtier de
protectionprotection
AC/DCAC/DC

BoîtierBoîtier
dede
protectionprotection
ACAC

Nombre de micro-onduleur 11 22 33 44 55 66

P (VA)    ACAC 730730 14601460 21902190 29202920 36503650 43804380

Disjoncteur (A)  4 10 10 16 20 20

Exemple Exemple micro-onduleur APSmicro-onduleur APS

Micro-onduleurMicro-onduleur Micro-onduleurMicro-onduleur

P (VA)    ACAC 16501650 27502750 33003300 46204620 55005500

Disjoncteur (A)  10 16 16 32 32

Exemple Exemple onduleur SOLAXonduleur SOLAX

ØØ
66

i

!

CALIBRAGE DU DISJONCTEURCALIBRAGE DU DISJONCTEUR!

MaisonMaison

RéseauRéseau

RéseauRéseau

! _ 6 micro-onduleurs DS3L maximum 
par ligne de 20A

! _ ATTENTION :
le disjoncteur ne doit pas être 
lié au différentiel de l'habitation, 
et doit avoir son circuit
d'alimentation propre au niveau 
de l'arrivée réseau.

! _ ATTENTION :
le disjoncteur ne doit pas être 
lié au différentiel de l'habitation, 
et doit avoir son circuit
d'alimentation propre au niveau 
de l'arrivée réseau.

N
L
T

G
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Nombre de micro-onduleur 33 66 99 1212 1515 1818

P (VA)    ACAC 21902190 43804380 65706570 87608760 1095010950 1314013140

Disjoncteur (A)  10 20 32 63 63 63

Exemple Exemple micro-onduleur APSmicro-onduleur APS

MPPT 1MPPT 1

Champ PV : Champ PV : Ligne 1Ligne 1

_ Micro-onduleur triphasé

TRIPHASÉ :
avec SMART-R

L’alimentation électrique de la maison est 
réalisé via le boitier de protection Systovi. 
Pas de disjoncteur à ajouter dans le tableau 
électrique de la maison.

TRIPHASÉ :
sans SMART-R

I = P/V
I   : exprimé en Ampères
U : Tension réseau entre phase de 400VAC
P : la Puissance de la ligne en VA

Pour calculer la Puisance (P) : prendre la somme de puissance max. AC ACAC  des onduleurs sur la
                                                       même ligne. (pour un cos Phi =1)

_ Onduleur centralisé triphasé

C4
230V

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA

C4
230V

C20
230V

C20
230V

25A
30mA C4

230V
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E1

E1

E3

E2

E4G2

G2

G1

G1

OnduleurOnduleur
TriphaséTriphasé MaisonMaison

Boîtier deBoîtier de
protectionprotection
AC/DCAC/DC

P (VA)    ACAC 44004400 66006600 1100011000

Disjoncteur (A)  4 x 10 4 x 16 4 x 32

Exemple Exemple onduleur SOLAXonduleur SOLAX

Micro-onduleurMicro-onduleur

ØØ
66

i

!

6 micro-
onduleurs 

DS3L 
maximum 
par ligne 
de 20A

!

CALIBRAGE DU DISJONCTEURCALIBRAGE DU DISJONCTEUR!

G2

RéseauRéseau

MaisonMaison

RéseauRéseau

! _ ATTENTION :
le disjoncteur ne doit pas être 
lié au différentiel de l'habitation, 
et doit avoir son circuit
d'alimentation propre au niveau 
de l'arrivée réseau.

! _ ATTENTION :
le disjoncteur ne doit pas être 
lié au différentiel de l'habitation, 
et doit avoir son circuit
d'alimentation propre au niveau 
de l'arrivée réseau.

Boîtier deBoîtier de
protectionprotection

ACAC

G
N
L1
L2
L3
T
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! DIMENSIONS DES CÂBLESDIMENSIONS DES CÂBLES

€

Revente

E1 E3 E4 - XX XX √√  √√

E2 - XX XX XX √√

G2 - XX XX XX MONO : 2x10²
TRI : 4x10²

Ø 2.5 mm²

L

Ø 4 mm²

L

Ø 6 mm²

L

Ø 10 mm²

L

Longueur estimées selon les facteurs et mode de pose de la NF-C15-100 :
_ Puissance exprimé en Wc (selon conditions STC modules)
_ Facteur de puissance de ligne =1
_ Chute de tension maximale obligatoire de 3%

Mode pose G2  : "Câble multipolaire, dans un tube fi xé contre un mur en bois/maçonnerie, ou se 
trouvant à une distance inférieur à 0,3 x le diamètre du tube"

_ Température ambiante : 30°C
_ Isolant: PVC
_ 1 seul circuit dans le conduit

Auto
consommation

E1 E4E2 E3 - XX XX √√  √√

MONOPHASÉ

G1  + G2

x8 ≤30 m 3G2.5² ≤49 m 3G4² ≤73 m 3G6² ≤125 m 3G10²

x12 ≤20 m 3G2.5² ≤32 m 3G4² ≤49 m 3G6² ≤84 m 3G10²

x18 ≤21 m 3G4² ≤32 m 3G6² ≤56 m 3G10²

x24 ≤25 m 3G6² ≤45 m 3G10²

TRIPHASÉ

x24 ≤61 m 5G2.5² ≤99 m 5G4² ≤148 m 5G6² ≤255 m 5G10²

x36 ≤55 m 5G6² ≤95  m 5G10²

Ø 2.5 mm²

L

Ø 4 mm²

L

Ø 6 mm²

L

Ø 10 mm²

L

N
L
T

Triphasé

G G

Monophasé

N
L1
L2
L3
T
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