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INSTALLATION  

BOX ECU APS 

 
Description des étapes pour monitorer des micro-onduleurs APS via une box APS ECU. 

 

 

Pour la procédure, vous devez posséder un compte installateur APS 

• Si ce n’est pas le cas, demande à faire : 48 h avant votre chantier 

• A l’adresse suivante : 

• https://emea.apsystems.com/fr/ressources/enregistrement-

installateur-ema/ 

• Page : Enregistrement compte installateur au monitoring EMA 

 

 

RECOMMANDATIONS : 

• 6 micro-onduleurs APS DS3-L maximum par ligne de 20A 

• Utiliser la feuille « plan d’installation » pour coller les étiquettes micro-onduleurs 

• Brancher l’ECU en Ethernet sur la box internet client dès le début de chantier 

(permet d’anticiper une mise à jour de l’équipement). 

 

 

LISTE DES APPLICATIONS APS A TELECHARGER : 

• Pour l’installateur     : App mobile « EMA Manager » (iOS et Androïd) 

• Pour le client            : App mobile « EMA APP » (iOS et Androïd) 

• Pour les deux, WEB  :  https://www.apsystemsema.com/ 

 

 
RESUME DES ETAPES : (décrites dans la suite ce document) 

• Calepinage du champ photovoltaïque : réalisé à l’aide de la feuille fournie 

« Plan d’installation» et des étiquettes micro-onduleurs 

• Configuration locale la box ECU (en liaison WIFI directe) : Dans cette étape : 

o configuration de la communication internet à utiliser par la box 

o enregistrement de la liste des micro-onduleurs dans la BOX ECU 

• Création du compte client : Dans cette étape : 

o Création du compte client 

o Définition du positionnement des panneaux sur le toit 

o Votre client reçoit ses identifiants EMA APP par mail 

o Vous pouvez consulter l’installation à distance via EMA Manager 

 

 

BESOIN D’AIDE ? 

 

Pour les urgences lors d’une intervention chez un client 

Téléphonez au SAV APS : +33 (0)4 81 65 60 40 

 

Pour signaler un problème, une requête ou une question technique 

Email : support.emea@apsystems.com 

https://emea.apsystems.com/fr/ressources/enregistrement-installateur-ema/
https://emea.apsystems.com/fr/ressources/enregistrement-installateur-ema/
https://www.apsystemsema.com/
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1 Calepinage du champ photovoltaïque 
Lors de votre chantier, récupérer les étiquettes de micro-onduleurs pour les positionner 

sur le plan de calepinage fourni. Ce repérage permettra de créer un affichage 

panneau par panneau sur les applications APS. 

 

 

2 Configuration locale de la box ECU 

2.1 Raccordement ECU 

• Connectez la box ECU au secteur avec les adaptateurs  

• Connectez les deux antennes radios (1 pour le WIFI, 1 pour la com onduleurs) 

• Connectez le câble Ethernet à la box internet (port RJ45-Internet)  

• Si la connexion Ethernet n’est pas possible, le WIFI est disponible (cf. suite) 

 

Conseil : Privilégier dès que possible le raccordement via Ethernet de la box ECU, ceci 

évite la reconfiguration du WIFI en cas de changements d’opérateur internet par 

l’utilisateur final. 
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2.2 Connexion en liaison WIFI directe à la box 

• Sur votre smartphone, connectez-vous au réseau WIFI de la box ECU (si ce 

réseau n’apparaît pas, appuyer sur le bouton AP de la box ECU) 

 
 

• Ouvrir l’application EMA Manager (déconnectez-vous si déjà ouvert) 

• Depuis l’écran de connexion, cliquez sur «Accès local » 

• Cliquez maintenant sur « Bureau » 

• sélectionner « Gestion de l’ID ».  
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• Entrer les numéros de micro-onduleurs via la fonction SCAN ou manuelle 

• Pour cela utiliser la feuille de calepinage pour scanner les IDs micro-onduleurs.  

• Ici, seule la liste est demandée, le positionnement sera configuré fait plus tard. 

• Sélectionnez les onduleurs (en vert si sélectionnés) puis cliquez sur « SYNC » 

 
Info : Si vous souhaitez effacer, sélectionnez les IDS, « effacer » puis cliquez sur « SYNC » 

• Allez maintenant dans l’onglet « Page accueil » 

• Attendre quelques minutes que le nombre d’onduleurs connectés est correct  

• Pour cela, rafraîchir la page régulièrement (scroll bas),  

• Vérifier que tous vos micro-onduleurs sont connectés (ex : 4/4). 

 
• Vous avez terminé la configuration locale 
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• A faire uniquement si vous la communication WIFI  

o Allez dans « Bureau » 

o Sélectionnez « WLAN » pour WIFI 

o Sélectionnez le réseau WIFI de l’utilisateur final à utiliser  

 

 
 

 

Attention : L’onglet « bureau » propose une icône « Enregistrement pour particulier ». 

Ne pas utiliser cette option pour la création du compte client. Si tel est le cas, vous ne 

pourrez pas créer le compte client. contactez APS avec l’identifiant de la box ECU.  

3 Création du compte client 
• Déconnectez-vous du WIFI de la box ECU-R 

• Fermer puis rouvrir l’appli EMA Manager 

• Connectez-vous à l’aide de vos identifiants installateurs APS 

3.1 Informations personnelles 

• Dans « Bureau », cliquez sur « Création client final » 

• Renseignez les informations du client 

• Accepter les politiques de confidentialité, Sélectionnez : « 220/230V » 
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3.2 Informations ECU  

Utilisez le numéro de la box ECU inscrit au dos de l’équipement (cf. photo ci-dessous) 
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3.3 Informations micro-onduleurs 

• Cliquez maintenant sur « + micro-onduleur » 

• Dans cette page sélectionnez « importer depuis l’ECU » 

 
 

 

3.4 Calepinage  

• Cliquez maintenant sur « + calepinage » 

• Cliquez sur un panneau et associez-lui un micro-onduleur.  

• Faire faire opération pour tous les panneaux 

• Les suffixes « -1/-2 » correspondent aux deux entrées d’un micro-onduleur DS3. 

 

 
Info : Si vous souhaitez modifier un ordre de panneau, cliquez sur les panneaux à 

modifier et sélectionnez « non configuré ». Les numéros libérés seront à nouveau 

disponibles pour un placement. 
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3.5 Téléchargement images et accès au compte  

• La configuration se termine par la possibilité de télécharger une image.  

• Après valider du compte, votre client reçoit un mail avec ses identifiants 

• Pour visualiser le compte, allez dans « Bureau », et rechargez la page. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


